OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku mieszkalnego
wielorodzinnego nr 5

1. DANE OGOLNE.

1.1. Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany budynku
mieszkalnego wielorodzinnego. Obiekt zlokalizowany bedzie w Kurzetniku
na dziatkach nr 1662/21, 1662/22 i 1662/16. Inwestorem jest TBS Sp. Z
0.0. w Kurzetniku z siedzibg ul. Kosciuszki 17, 13-306 Kurzetnik.

1.2. Podstawa opracowania.

Decyzja nr 84/2016 o warunkach zabudowy z dnia 2.12.2016r.,
Wizja lokalna na terenie inwestycji,

Ustalenia z inwestorem,

Obowigzujace przepisy i rozporzgdzenia

Dokumentacja geologiczna podtoza gruntowego.

1.3. Przeznaczenie i program uzytkowy budynku.

Budynek 4- kondygnacyjny, wolnostojacy, podpiwniczony pod
czeécig mieszkalng, z parterowg, niepodpiwniczong czescig techniczna.
Budynek pei¢ bedzie funkcje mieszkalng wielorodzinng. W budynku
przewidzianych jest 26 lokali mieszkalnych oraz w podpiwniczeniu hala
garazowa, pomieszczenia techniczne oraz 26 komorek lokatorskich.

Program uzytkowy:

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PIWNICY
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] Posadzka
0.1 | Komunikacja 6,51 Gres
0.2 |Pomieszczenie techniczne 13,45 Gres
0.3 | Komunikacja 28,98 Gres
0.4 |Kom. Lokatorska nr 1 2,57 Gres
0.5 |Kom. Lokatorska nr 2 2,57 Gres
0.6 | Kom. Lokatorska nr 3 2,57 Gres
0.7 | Kom. Lokatorska nr 4 2,57 Gres
0.8 | Kom. Lokatorska nr 5 2,57 Gres
0.9 | Kom. Lokatorska nr 6 2,57 Gres
0.10 | Kom. Lokatorska nr 7 2,57 Gres
0.11 | Kom. Lokatorska nr 8 2,51 Gres
0.12 | Kom. Lokatorska nr 9 2,51 Gres
0.13 | Kom. Lokatorska nr 10 2,51 Gres
0.14 | Kom. Lokatorska nr 11 2,51 Gres
0.15 | Kom. Lokatorska nr 12 3,18 Gres
0.16 | Kom. Lokatorska nr 13 3,82 Gres
0.17 | Kom. Lokatorska nr 14 3,08 Gres
0.18 | Kom. Lokatorska nr 15 2,46 Gres
0.19 | Kom. Lokatorska nr 16 2,46 Gres
0.20 | Kom. Lokatorska nr 17 2,46 Gres
0.21 | Kom. Lokatorska nr 18 2,46 Gres




0.22 | Kom. Lokatorska nr 19 2,23 Gres
0.23 | Kom. Lokatorska nr 20 2,23 Gres
0.24 | Kom. Lokatorska nr 21 2,23 Gres
0.25 | Kom. Lokatorska nr 22 2,23 Gres
0.26 | Kom. Lokatorska nr 23 2,23 Gres
0.27 | Kom. Lokatorska nr 24 2,23 Gres
0.28 | Kom. Lokatorska nr 25 4,09 Gres
0.29 | Kom. Lokatorska nr 26 2,6 Gres
0.30 | Hala garazowa 280,6 Kostka brukowa
0.31 | Komunikacja 6,52 Gres
0.32 | Pomieszczenie techniczne 12,69 Gres
0.33 | Przedsionek 2,64 Gres
0.34 | Przedsionek 2,64 Gres
SUMA: 422,05
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN PARTERU
Nr | Nazwa pomieszczenia \ Pow.[m2] \ Posadzka
Mieszkanie nr 1
1.1 | Salon z aneksem kuchennym 30,69 Panele podt./Terakota
1.2 | Przedpokdj 4,22 Terakota
1.3 |tazienka 3,93 Terakota
1.4 | Pokdj 9,12 Panele podt.
SUMA: 47,96
Mieszkanie nr 2
2.1 | Salon z aneksem kuchennym 22,37 Panele podt./Terakota
2.2 | Przedpokdj 6,15 Terakota
2.3 |tazienka 4,13 Terakota
2.4 | Pokoj 8,94 Panele podt.
2.5 | Pokdj 7,79 Panele podt.
SUMA: 49,38
Mieszkanie nr 3
3.1 | Salon z aneksem kuchennym 27,93 Panele podt./Terakota
3.2 | Przedpokdj 5,25 Terakota
3.3 |tazienka 413 Terakota
3.4 | Pokgj 9,23 Panele podt.
SUMA: 46,54
Mieszkanie nr 4
4.1 | Salon z aneksem kuchennym 27,28 Panele podt./Terakota
4.2 | Przedpokdj 4,2 Terakota
4.3 |tazienka 3,92 Terakota
4.4 | Pokdj 9,09 Panele podt.
SUMA: 44,49
Mieszkanie nr 17
17.1| Salon 16,2 Panele podt.
17.2 | Przedpokdj 6,56 Terakota
17.3 | Lazienka 4,31 Terakota
17.4 | Kuchnia 8,9 Terakota
SUMA: 35,97
Mieszkanie nr 18
18.1 | Salon z aneksem kuchennym 22,74 Panele podt./Terakota
18.2 | Przedpokoj 5,95 Terakota




18.3 | Lazienka 4,87 Terakota
18.4 | Pokoj 7,86 Panele podt.
SUMA: 41,42

Mieszkanie nr 19

19.1 | Salon z aneksem kuchennym 22,74 Panele podt./Terakota
19.2 | Przedpokoj 5,95 Terakota
19.3 | Lazienka 4,87 Terakota
19.4 | Pokoj 7,86 Panele podt.
SUMA: 41,42
Mieszkanie nr 20
20.1 | Salon 16,2 Panele podt.
20.2 | Przedpokdj 6,56 Terakota
20.3 | tazienka 4,31 Terakota
20.4 | Kuchnia 8,9 Terakota
SUMA: 35,97
SUMA POW. UZYTK.:| 343,15
1K.0 | Komunikacja 6,26 Gres
1K.1 | Klatka schodowa 31,5 Gres
1K.2 | Klatka schodowa 3,27 Gres
2K.0 | Komunikacja 5,42 Gres
2K.1 | Klatka schodowa 22,18 Gres
2K.2 | Klatka schodowa 3,2 Gres
T1 | Pomieszczenie techniczne 16,82 Gres
T2 |Wodzkarnia 22,82 Gres
RAZEM POW. PARTERU: | 454,62
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN | PIETRA
Nr Nazwa pomieszczenia \ Pow.[m2] \ Posadzka
Mieszkanie nr 5
5.1 | Salon z aneksem kuchennym 30,57 Panele podt./Terakota
5.2 | Przedpokdj 4,22 Terakota
5.3 |Ltazienka 3,85 Terakota
5.4 | Pokdj 9,12 Panele podt.
SUMA: 47,76
Mieszkanie nr 6
6.1 | Salon z aneksem kuchennym 22,26 Panele podt./Terakota
6.2 | Przedpokdj 6,15 Terakota
6.3 |tazienka 4,1 Terakota
6.4 | Pokoj 8,93 Panele podt.
6.5 Pokgj 7,79 Panele podt.
SUMA: 49,23
Mieszkanie nr 7
7.1 | Salon z aneksem kuchennym 27,83 Panele podt./Terakota
7.2 | Przedpokdj 5,25 Terakota
7.3 |Lazienka 4,1 Terakota
7.4 | Pokoj 9,22 Panele podt.
SUMA: 46,4

Mieszkanie nr 8




8.1 | Salon z aneksem kuchennym 27,18 Panele podt./Terakota
8.2 | Przedpokdj 4,2 Terakota
8.3 |Lazienka 3,85 Terakota
8.4 | Pokoj 9,09 Panele podt.
SUMA: 44,32
Mieszkanie nr 19
21.1 | Salon 24,24 Panele podt.
21.2 | Przedpokdj 15,31 Terakota
21.3 | Kuchnia 8,8 Terakota
21.4 | Garderoba 3,3 Panele podt.
21.5 | Pokdj 13,28 Panele podt.
21.6 | Pokoj 9,58 Panele podt.
21.7 | Lazienka 5,45 Terakota
SUMA: 79,96
MIESZKANIE NR 20
22.1| Salon 24,24 Panele podt.
22.2 | Przedpokdj 15,31 Terakota
22.3 | Kuchnia 8,8 Terakota
22.4 | Garderoba 3,3 Terakota
22.5 | Pokoj 13,28 Panele podt.
22.6 | POkoj 9,58 Panele podt.
22.7 | Lazienka 5,45 Terakota
SUMA: 79,96
SUMA POW. UZYTK.:| 347,63
1K.2 | Klatka schodowa 30,81 Gres
2K.2 | Klatka schodowa 17,05 Gres
RAZEM POW. | PIETRA:| 395,49
ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Il PIETRA
Nr Nazwa pomieszczenia \ Pow.[m2] \ Posadzka
Mieszkanie nr 9
9.1 | Salon z aneksem kuchennym 30,46 Panele/Terakota
9.2 | Przedpokdj 4,22 Terakota
9.3 |tazienka 3,78 Terakota
9.4 | Pokoj 9,22 Panele podt.
SUMA: 47,68
Mieszkanie nr 10
10.1 | Salon z aneksem kuchennym 22,15 Panele podt./Terakota
10.2 | Przedpokodj 6,15 Terakota
10.3 | Lazienka 4,07 Terakota
10.4 | Pokdj 8,93 Panele podt.
10.5 Pokoj 7,79 Panele podt.
SUMA: 49,09
Mieszkanie nr 11
11.1 | Salon z aneksem kuchennym 27,75 Panele podt./Terakota
11.2 | Przedpokodj 5,25 Terakota
11.3 | tazienka 4,07 Terakota
11.4 | Pokoj 9,22 Panele podt.




SUMA:

46,29

Mieszkanie nr 12

12.1 | Salon z aneksem kuchennym 27,07 Panele podt./Terakota
12.2 | Przedpokoj 4,2 Terakota
12.3 | Lazienka 3,78 Terakota
12.4 | Pokoj 9,09 Panele podt.
SUMA:| 44,14
MIESZKANIE NR 23
23.1 | Salon 24,18 Panele podt.
23.2 | Przedpokdj 15,31 Terakota
23.3 | Kuchnia 8,69 Terakota
23.4 | Garderoba 3,26 Terakota
23.5 | Pokdj 13,28 Panele podt.
23.6 | Pokoj 9,58 Panele podt.
23.7 | Lazienka 5,42 Terakota
SUMA:| 79,72
MIESZKANIE NR 24
Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] Posadzka
24.1 | Salon 24,18 Panele podt.
24.2 | Przedpokdj 15,31 Terakota
24.3 | Kuchnia 8,69 Terakota
24.4 | Garderoba 3,26 Terakota
24.5 | Pokoj 13,28 Panele podt.
24.6 | Pokoj 9,58 Panele podt.
24.7 | Lazienka 5,42 Terakota
SUMA.: 79,72
SUMA POW. UZYTK.: | 346,64
1K.3 | Klatka schodowa 30,81 Gres
2K.3 | Klatka schodowa 17,05 Gres
RAZEM POW. Il PIETRA:| 3945

ZESTAWIENIE POMIESZCZEN Iil PIETRA

Nr Nazwa pomieszczenia ‘ Pow.[m2] ‘ Posadzka
Mieszkanie nr 13
13.1 | Salon z aneksem kuchennym 30,39 Panele podt./Terakota
13.2 | Przedpokoj 4,22 Terakota
13.3 | Lazienka 3,74 Terakota
13.4 | Pokoj 9,22 Panele podt.
SUMA.: 47,57
Mieszkanie nr 14
14.1 | Salon z aneksem kuchennym 22,05 Panele podt./Terakota
14.2 | Przedpokdj 6,15 Terakota
14.3 | Lazienka 4,04 Terakota
14.4 | Pokoj 8,93 Panele podt.
14.5 Pokoj 7,79 Panele podt.
SUMA:| 48,96

Mieszkanie nr 15

15.1 | Salon z aneksem kuchennym

27,65 Panele/Terakota




15.2 | Przedpokoj 5,25 Terakota

15.3 | Lazienka 4,04 Terakota

15.4 | Pokoj 9,22 Panele podt.

SUMA:| 46,16

Mieszkanie nr 16

16.1 | Salon z aneksem kuchennym 26,97 Panele podt./Terakota
16.2 | Przedpokoj 4,2 Terakota
16.3 | tazienka 3,74 Terakota
16.4 | Pokoj 9,09 Panele podt.
SUMA: 44
MIESZKANIE NR 25

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] Posadzka
25.1 | Salon 24,14 Panele podt.
25.2 | Przedpokdj 15,31 Terakota
25.3 | Kuchnia 8,58 Terakota
25.4 | Garderoba 3,2 Terakota
25.5 | Pokoj 13,28 Panele podt.
25.6 | Pokoj 9,58 Panele podt.
25.7 | Lazienka 5,39 Terakota

SUMA: 79,48

MIESZKANIE NR 26

Nr Nazwa pomieszczenia Pow.[m2] Posadzka
26.1 | Salon 24,14 Panele podt.
26.2 | Przedpokdj 15,31 Terakota
26.3 | Kuchnia 8,58 Terakota
26.4 | Garderoba 3,2 Terakota
26.5 | Pokdj 13,28 Panele podt.
26.6 | Pokdj 9,58 Panele podt.
26.7 | Lazienka 5,39 Terakota

SUMA: 79,48

SUMA POW. UZYTK.:| 345,65

1K.4 | Klatka schodowa 24,73 Gres

2K.4 | Klatka schodowa 11,39 Gres

RAZEM POW. lll PIETRA:| 381,77

Zestawienie powierzchni oraz charakterystyczne dane liczbowe.

Powierzchnia uzytkowa m? 1383,07
Powierzchnia ruchu m? 203,67
Powierzchnia pom. technicznych m? 36,64
Powierzchnia piwnic m? 422,05
Powierzchnia zabudowy m? 532,25
Kubatura m?3 7367,48

Wysokos¢ do kalenicy(lV kond. nadziemne) m 14,13
Kat nachylenia dachu : 15




1.4. Forma architektoniczna i funkcja obiektu

Projektowany obiekt jest czterokondygnacyjny, podpiwniczony pod
czescig mieszkalng, o konstrukcji tradycyjnej udoskonalonej . Obiekt jest
dwusegmentowy— z dwiema klatkami schodowymi. Budynek przeznaczony
jest na cele mieszkalne. Od strony pétnocnej do budynku dobudowana jest
parterowa, niepodpiwniczona czes¢ z pomieszczeniami technicznymi.
Wielko$¢ budynku, nachylenie i ksztalt dachu oraz detale wykonczenia sag
charakterystyczne dla tego typu zabudowy mieszkalnej wielorodzinne;.
Budynek mieszkalny wielorodzinny stanowi 5 etap inwestycji ,Osiedle
Debno”.

2. DANE KONSTRUKCYJNO- MATERIALOWE.

2.1. Uktad konstrukcyjny.

W obiekcie zastosowano proste rozwigzania i schematy statyczne.
Dla zeber i podciggow przyjeto schemat statyczny belki wolnopodpartej
jednoprzestowe;j.

e Stropy- przyjeto stropy kanatowe typu SPB (obc. Charakterystyczne
ponad ciezar wiasny 6,0 kN/m2), oraz stropy gesto zebrowe Teriva | i
ptyty zelbetowe monolityczne jako uzupetnienie,

e Konstrukcja dachu - dach ptatwiowo- krokwiowy

- obcigzenie wiatrem — strefa |
- obcigzenie sniegiem strefa lll

Obcigzenie uzytkowe stropow - PN-82/B-02003

Obcigzenie sniegiem - PN-80/B-02010/Az1 - |lI strefa

Obcigzenie wiatrem - PN-77/B-02011/Az1 - | strefa

Posadowienie fundamentéw - PN-81/B-03020 - strefa przemarzania

hz=-1,0m

Konstrukcje zelbetowe - PN-B-03264:2002/Ap1

e Konstrukcje murowe - PN-B-03002:2007

Przyjete schematy obliczeniowe i obcigzenia zastosowano w
zatgczonych obliczeniach statycznych. Szczegdétowe wyniki obliczen
zatgczono na koncu opisu technicznego.

2.2. Warunki gruntowo- wodne.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Go-
spodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalania geotechnicz-
nych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych na omawianym obsza-
rze stwierdzono proste warunki gruntowo —wodne. Projektowang iwesty-
cje zaliczono do ll-giej kategorii geotechnicznej.

Na badanym terenie wystepuija:

e lla — piaski drobne o charakterystycznej wartosci stopnia zageszcze-
nia Id = 0,35;

e |lb — piaski Srednie, piaski grube o charakterystycznej wartosci stop-
nia zageszczenia Id = 0,35;

e |ld — piaski drobne w tym z domieszka zwirow, piaski drobne
przewarstwiane piaskami srednimi o charakterystycznej wartosci
stopnia zageszczenia Id =0,50;

e lle — piaski srednie w tym na pograniczu piaskow grubych, piaski
grube w tym z domieszkg zwirdw, piaski grube na pograniczu
zwirow o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia Id =
0,50;

* |If- zwiry o charakterystycznej wartosci stopnia zageszczenia 1d=0,5



W podiozu przewazajg piaski o charakterystycznym stopniu zagesz-
czenia 1d=0,65. W potudniowej czesci budynku w wierzchnich warstwach wy-
stepujg grunty o stopniu zageszczenia 1d=0,35. Z uwagi na ich wystepowa-
nie i na mozliwo$¢ odprezenia gruntéow w dnie wykopu podtoze ponizej
rzednych posadowienia (oraz ponizej spodu warstw konstrukcyjnych
posadzki budynkéw) nalezy dogescié¢ do 1s20,95- migzszos¢ strefy za-
geszczanej minimum 50cm.

W poziomie posadowienia nie stwierdzono wystepowania wod grun-
towych. W obrebie dziatki w niewielkim zakresie wystepujg miejsca ,dzikiej”
eksploatacji kruszywa i przewarstwienia gruntdw nasypowych. Przed reali-
zacjg obiektu miejsca te nalezy uzupetni¢ gruntem odpowiadajgcym rodzi-
memu i zagesci¢ warstwami 10cm do wskaznika zageszczenia Is min 0,95.

Nalezy ustanowi¢ nadzér geologiczny nad przygotowaniem
podioza gruntowego.

2.3. Szczegotowe rozwiagzania konstrukcyjno- materiatowe.
2.3.1ktawy fundamentowe

- zelbetowe o wysokosci 40cm i szerokosciach 40, 50, 80, 90 i
120cm, z betonu C25/30, zbrojone podtuznie pretami 4 g 12 ze stali A-IlIN
i poprzecznie strzemionami @ 6 ze stali AO w rozstawie co 25 cm. Zbrojenie
konstrukcyjne taw stanowi siatka z pretow @ 12 (co 20cm w rozstawie
wzdtuznym). tawy utozyé na podktadzie z chudego betonu grubosci 10cm.
Gtebokos¢ posadowienia taw w czesci niepodpiwniczonej— rzedna -1,80m
ppz, natomiast w czesci podpiwniczonej -rzedna -3,71m ppz. Potagczenie
taw czesci podpiwniczonej z niepodpiwniczong nalezy wykonaé¢ za pomocag
taw schodkowych £S1. Szczegdtowy rozktad zbrojenia i rozmieszczenie
taw fundamentowych ilustruje rysunek K1 i K2 projektu.

2.3.2 Stopy fundamentowe
- zelbetowe prostokatne o wysokosci 60cm:

Stopa ST1.- 60x250x250cm zbrojona siatkg z pretéw @ 16 o oczku
13,3/20cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Fundament zbrojony stalg A-IIIN
i zalewany betonem klasy C25/30.

Stopa ST2.- 60x250x510cm zbrojona siatkg z pretow @ 16 w rozstawie
17,4/25cm i @ 20 w rozstawie 8/15cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm.
Fundament zbrojony stalg A-IlIN i zalewany betonem klasy C25/30.

Stopa ST3.- 60x250x250cm zbrojona siatkg z pretow @ 16 w rozstawach
11,2/18,1cm i 11,2/15,4cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Fundament
zbrojony stalg A-IlIN i zalewany betonem klasy C25/30.

Stopa ST4.- 60x190x350cm zbrojona siatkg z pretow @ 16 o oczku
17/17cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Fundament zbrojony stalg A-I1IN i
zalewany betonem klasy C25/30.

Stopa ST5.- 60x150x150cm zbrojona siatkg z pretow @ 16 w rozstawach
20/20cm i 11,2/15,4cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Fundament zbrojony
stalg A-llIN i zalewany betonem klasy C25/30.

Stopa ST6.- 60x260x320cm zbrojona siatkg z pretébw @ 16 o oczku
12,5/15,5cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Fundament zbrojony stalg A-
IIIN i zalewany betonem klasy C25/30.



Stopa ST7.- 60x200x230cm zbrojona siatkg z pretdbw @ 16 o oczku
15,8/18,3cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Fundament zbrojony stalg A-
IIIN i zalewany betonem klasy C25/30.
Stopa ST8.- 60x280x230cm zbrojona siatkg z pretéw @ 16 o oczku
16,9/15,7cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Fundament zbrojony stalg A-
IIIN i zalewany betonem klasy C25/30.

Stopa ST9.- 60x170x170cm zbrojona siatkg z pretow @ 16 w rozstawach
16/20cm i 16/20 cm. Otulina zbrojenia wynosi 5cm. Fundament zbrojony
stalg A-IlIN i zalewany betonem klasy C25/30.

- pod fundamentami nalezy zapewni¢ warstwe piasku o
wskazniku zageszczenia Is rownym minimum 0,95 i migzszosci
minimum 50cm.

2.3.2 Sciany piwnic i fundamentowe, murki oporowe

- Z bloczkéw betonowych M-6 (beton C20/25) (14 x 25 x 38 cm) ha
zaprawie cementowej R,=6 MPa, od zewnagtrz ocieplonych styropianem
EPS100-038 gr. 8 cm wykonczonym zgrubnie wg metody BSO ( dawniej
Jlekkiej mokrej’). lzolacja przeciwwilgociowa $cian — powiokowa
dwuwarstwowa na podtozu zagruntowanym roztworem asfaltowym.

- murki oporowe betonowe zwienczone wiencem o wymiarach
24x24cm, wzmocnione rdzeniami zelbetowymi 24x24cm zbrojonymi 4 @12
podtuznie i poprzecznie strzemionami @6 w rozstawie 20cm. Wysokosé
muru 150cm ponad poziom terenu.

2.3.3 Sciany nadziemia

2.3.3.1. Sciany wewnetrzne nosne i samonosne

- w poziomie parteru, | i Il pietra — gazobeton klasy 700 TLMB o wym.
240x250x625mm na zaprawie klejowej
- w poziomie Il pietra— gazobeton klasy 600 TLMB o wym.

240x250x625mm na zaprawie klejowej

Sciany nieno$ne oddzielajgce we fragmentach mieszkania od klatek
schodowych przewidziano jako warstwowe z bloczkéw betonu
komodrkowego gr. 8 cm — dwustronnie i wewnetrzna warstwg z weiny
mineralnej — ptyty gr.8 cm

2.3.3.2 Sciany zewnetrzne

- wykonac¢ jako dwuwarstwowe — warstwa wewnetrzna z gazobetonu gr.
24cm — zgodnie z uwagami jak wyzej (jak dla scian wewnetrznych nosnych i
samonosnych). Od zewnatrz wykonac izolacje cieplng ze styropianu
fasadowego gr. 15 cm EPS60 o wspétczynniku przenikania ciepta rownym
0,033 W/mK ,wykonczonego zgodnie z technologig bezspoinowg (BSO-
dawniej metoda ,lekka mokra” )

Metoda bezspoinowa (,lekka mokra ” ) - polega na pokryciu $cian kil-
koma warstwami wzajemnie dobranych materiatdw. Poszczegdine warstwy
traktuje sie jako uktad ociepleniowy, w zwigzku z tym zastepowanie poszcze-
golnych materiatébw innymi ,bgdz wprowadzanie uproszczen lub modyfikacji
bez analizy catego ukfadu jest z reguty niewlasciwe. Zmiany takie kazdora-
zowo powinny byC przeanalizowane z punktu widzenia niebezpieczenstwa
kondensacji pary wodnej na styku materiatu ociepleniowego i wyprawy ze-
wnetrznej oraz z punktu widzenia paroprzepuszczalnosci catego uktadu.



W metodzie lekkiej ptyty izolacji termicznej przykleja sie do sSciany
masg klejgca i pokrywa dwiema warstwami cienkiej wyprawy. Pierwsza war-
stwa z masy klejgcej jest zbrojona odpowiednig siatkg, a druga ze specjalnej
masy tynkarskiej stanowi wlasciwe wykonczenie elewaciji.

Wszelkie mocowania obrébek blacharskich muszg uwzgledniac nieno-
Sng warstwe ocieplenia. Nalezy wykona¢ pasy nadrynnowe i potobejmy o
przedtuzonym ramieniu, szczegodlnie przy rurach spustowych.

Podtoze

Metode lekkg mozna stosowac do ocieplania scian murowanych i pod-
tozy warstwowych jednorodnych o trwatej geometrii. Podtoze, na ktérym ma
by¢ przyklejony styropian powinno by¢ mocne, czyste i rowne. Wytrzyma-
tos¢ podioza nalezy sprawdzi¢ poprzez naklejenie na ptaszczyzne sciany
odpowiednich prébek styropianu i wykonaniu préb na odrywanie/ zgodnie z
wymaganiami Swiadectwa ITB. Uprzednio nalezy oczysci¢ powierzchnie
Scian, a nastepnie oczysci¢ silnym strumieniem rozpylonej czystej wody.
Nie zaleca sie stosowania do mycia srodkow chemicznych mogacych
wchodzié w reakcje z masa klejaca styropian. Zle zwigzany z podiozem tynk
nalezy usung¢ z elewacji, a powierzchnie $ciany wyréwnaé zaprawg ce-
mentowg o odpowiedniej wytrzymatosci. Dodatkowe mocowanie kotkami
jest konieczne, gdy podtoze jest miejscowo stabsze / podtoza ze stabych
tynkéw wapiennych , warstw fakturowych z luznych gryséw/. Réwnosé pod-
toza nalezy kontrolowa¢ mozliwie jak najdtuzsza listwg aluminiowg - wszel-
kie nieréwnosci wyréwnac ,badz to naktadajgc dodatkowa warstwe masy
klejgcej, badz tez przez przyklejenie cienkiego styropianu.

Styropian

Do ocieplania scian nalezy uzywac¢ styropianu samogasngcego /
kazdorazowo przy zakupie zgda¢ od sprzedawcy stosownych atestéw/.
Bloki styropianu przed pocieciem winny by¢ co najmniej 2 miesigce sezo-
nowane, a struktura styropianu odpowiednio zwarta, bez luznych granulek
styropianu. Do ocieplania szczegdlnie dolnych partii budynku / parteru/ za-
leca sie stosowac styropian wiekszej gestosci, bardziej odporny na uszko-
dzenia mechaniczne. Zaleca sie by wymiary ptyt styropianu byty nie wiek-
sze niz 600x1200 mm.

Przyklejanie styropianu

Do przyklejania styropianu nalezy uzywa¢ masy klejace dopusz-
czone do stosowania przez ITB. Najczesciej stosowana jest masa klejgca
otrzymywana poprzez zmieszanie kleju lateksowego ekstra z cementem i
piaskiem w okreslonych proporcjach. Stosowane sg takze gotowe ,suche,
zaprawy klejgce przeznaczone specjalnie do metody lekkiej /Atlas, Buma-
lep, Ceresit, Bauknecht i.in/. Nalezy kazdorazowo sprawdzac czy propono-
wany klej moze by¢ zastosowany do danego uktadu ociepleniowego. Ro-
dzaj kleju uzytego do wklejenia styropianu nie ma istotnego wptywu na
wierzchnie warstwy uktadu, ale zastosowanie pewnych mas klejgcych do
wklejenia siatki moze ograniczyC zastosowanie niektorych wypraw ze-
wnetrznych. Sposéb mocowania ptyt: w swiadectwie ITB wymaga sie, aby
przy klejeniu ptyt styropianowych o wymiarach 500x1000 mm naktadac na
kazde obrzeze pasek masy klejgcej o szer.3-4 cm, a na pozostate po-
wierzchnie 8-10 plackéw masy klejgcej o Srednicy 8 cm. Natozenie na
kazda ptyte mniejszych ilosci, zamiast wymaganych, bez paskéw obrzez-
nych, liczac, ze potrzebng dodatkowg wytrzymatoS¢ potgczenia zapewnig
kotki tworzywowe jest btedne. Niedopuszczalne jest takze mocowanie sty-
ropianu tylko kotkami tworzywowymi - bez klejenia.

Klejenie ptyt powinno odbywacé sie wytgcznie podczas suchej po-
gody .Piyty styropianu nalezy klei¢ na styk, a ewentualne szczeliny pow. 2
mm nalezy wypetni¢ paskami styropianu. Mozna stosowac¢ ptyty z fabrycz-



nie przygotowanymi obrzezami w postaci pioéra po jednej i wpustu- po prze-
ciwlegtej stronie ptyty. Uzupetnianie wiekszych ubytkéw styropianu zaprawg
klejacg moze prowadzi¢ do wystepowania smug na wyprawie elewacyjne;.

Siatka

Zbrojeniem uktadu dociepleniowego jest siatka wtopiona w mase
klejowa na styropianie. Powinna to by¢ siatka z widkna szklanego o ocz-
kach 4x4 lub3x4 mm, zaimpregnowana odpowiednig dyspersjg tworzywa
sztucznego. Nie nalezy stosowac do zbrojenia siatki polipropylenowej ze
wzgledu na jej duzg wydtuzalnosc.

Kotki tworzywowe

Do dodatkowego mocowania styropianu do $cian stosowane sg
kotki tworzywowe rozprezne. Do mocowania styropianu nie nalezy stoso-
wac kotkéw do montazu wetny mineralnej z uwagi na ich mniejszg wytrzy-
matos¢ na wyrywanie ze Sciany.Kotki rozporowe powinny miec¢ talerzyki cat-
kowicie zlicowane z ptaszczyzng styropianu, co nalezy uzyska¢ poprzez
wykonanie wierttem zbierajgcym wgtebienia w styropianie odpowiadajg-
cego $rednicy i grubosci talerzyka. Po osadzeniu kotka od razu zaszpachlo-
wac talerzyk masag klejgcg dla unikniecia wgtebien w ptaszczyznie wklejanej
siatki. Przyklejanie siatki mozna rozpocza¢ min. 3 dni po wklejeniu styro-
pianu. Mase klejgca nalezy nanosi¢ na powierzchnie styropianu ciggtg war-
stwg, grubosci okoto 2 mm i natychmiast przyklei¢ siatke z witdkna szkla-
nego, wciskajgc jg w mase packg stalowg. Nastepnie na powierzchnie przy-
klejonej siatki nalezy od razu nanie$¢ drugg warstwe masy klejowej gr.1mm,
az do catkowitego przykrycia siatki. Po uptywie 3-4 dni od natozenia na
siatke masy klejgcej ,celowe jest, dla zapewnienia wysokiej jakosci robét,
przeszlifowanie wierzchniej ptaszczyzny masy papierem sciernym i ewen-
tualne wyréwnanie warstwy w miejscach ubytkdw. Istotng czynnoécia jest
wczesniejsze wyrdwnanie powierzchni styropianu papierem Sciernym , az
do uzyskania jednolitej ptaszczyzny. Czynnos$¢ te wykonuje sie potkolistymi
ruchami za pomocg duzych pacek obciggnietych papierem $ciernym. W na-
roznikach narazonych na uszkodzenia oraz dolng krawedz ocieplenia na-
lezy zastosowac narozniki ochronne z blach stalowych lub aluminiowych
perforowanych.

Wyprawy elewacyjne

Wyprawy elewacyjne nalezy wykonywac jedynie ze sprawdzonych i
dopuszczonych decyzjg ITB mas tynkarskich. Powinny by¢ one wykony-
wane w nastepujgcych warunkach: temperatura od +5 do +25 st.C, bez
opadow i silnego wiatru, Sciany bez zbytniego nastonecznienia. Przed wy-
konywaniem wypraw tynkarskich doktadnie przygotowac powierzchnie po-
przez: usuniecie nierownosci, wklejenie paskow siatki w zagtebieniach pod-
toza, ewentualnie przeszlifowa¢ powierzchnie grubym papierem $ciernym
.Nakfadanie masy tynkarskiej wymaga szczegélnej starannosci, gdyz od tej
czynnosci zalezy ostateczny wyglad elewaciji.

2.3.3.3 Scianki dziatowe

- murowane z bloczkéw z betonu komorkowego odm.500 gr. 8 i 12 cm na
zaprawie klejowej. Przewody wentylacyjne obmurowac¢ ptytkami z
gazobetonu gr. 6 cm.

2.3.3.4 Nadproza okienne i drzwiowe

- prefabrykowane typu L19



Nadproze N1.- belka zelbetowa o przekroju 24x40cm, zbrojona podtuznie
pretami 3 @16 dotem oraz 2 @12 gbrg, poprzecznie strzemionami &6 co
15cm. Element zalewa¢ betonem klasy C25/30.

2.3.4 Przewody wentylacyjne

- prefabrykowane z pustakéw keramzytobetonowych, pojedyncze o
wymiarach 20x25cm oraz podwodjne o wymiarach 25x36¢cm

2.3.5 Stropy, stropodachy i sufity

- przewiduje sie wykonanie stropow z ptyt zelbetowych prefabrykowanych
kanatowych typu SPB o dopuszczalnym obcigzeniu charakterystycznym
zewnetrznym 6,0 kN/m?2. Dla zmniejszenia ilosci wylewek stropowych cze$¢
ptyt zaprojektowano z wycieciami mozliwymi do wykonania w zaktadzie pre-
fabrykacji. W przypadku zmian potozenia komindw wentylacyjnych nalezy
dokonac¢ zmian w uktadzie ptyt stropowych. Wylewki i wience stropowe wy-
kona¢ z betonu C20/25 zbrojonego pretami podiuznymi ze stali A-1ll i pre-
tami rozdzielczymi lub strzemionami @ 6 ze stali A-0. W spoinach pomiedzy
ptytami zastosowac zbrojenie podporowe, tzw.”agrawki” zgodnie z rysun-
kiem ponizej rzutu stropu. Montaz ptyt nalezy wykonac¢ za pomocg zurawia
o odpowiednich parametrach technicznych. Ptyty nalezy uktadaé na sScia-
nach na warstwie zaprawy cementowej. Kanaty w prefabrykatach nalezy
za$lepié. Przed betonowaniem nalezy powierzchnie stykdw oczysci¢ oraz
nawilzy¢ woda. Szczegolng uwage nalezy zwréci¢ na wtasciwe wypetnienie
stykéw podtuznych w miejscach, w ktérych znajdujg sie dodatkowe prety
zbrojeniowe.

- strop nad pomieszczeniami technicznymi (klatka schodowa) wykonac jako
zelbetowy monolityczny o grubosci 12cm. Ptyte zbroi¢ pretami @12 ze stali
A-llIN, w rozstawie co 12cm, co drugi pret nalezy odgigc. Zbrojenie
rozdzielcze stanowig prety @6 ze stali AO w rozstawie co 20cm. Plyte nalezy
zalewac betonem C20/25.

- stropy nad pomieszczeniami  komunikacji  gestozebrowe
prefabrykowane Teriva I. Dtugosci belek konstrukcyjnych wynoszg 390cm
i 360cm. Wzdtuz wszystkich podpér poprzecznych stropu (wewnetrznych i
zewnetrznych) nalezy wykonaé zbrojenie w postaci siatek ptaskich. Przy
uktadaniu belek stropowych nalezy stosowaé¢ podpory montazowe
rozmieszczone w rozstawie nie wiekszym niz 2,0 m (dla belek o dt.390cm-
min.2 podpory). Zebra pomiedzy pustakami oraz ptyte nad pustakami
grubosci 40 mm nalezy wykona¢ z betonu klasy nie mniejszej niz C20/25
(B25). Uziarnienie kruszywa powinno by¢ nie wieksze niz 10 mm. Do
betonowania stropu mozna przystgpi¢ po utozeniu belek (na podporach
statych i montazowych) oraz pustakéw, a takze po zmontowaniu zbrojenia
wiencoéw, zeber i ufozeniu zbrojenia podporowego oraz sprawdzeniu
poprawnosci wykonania wszelkich czynnosci. Bezposrednio przed
betonowaniem ze stropu nalezy usung¢ wszelkie zanieczyszczenia, a
wszystkie elementy (pustaki i belki) pola¢ obficie wodg. Betonowanie nalezy
wykonywac posuwajgc sie stopniowo w kierunku prostopadtym do belek .

- stropodachy wiatrotapow- ptyta Zzelbetowa z przewieszeniem,
grubos¢ ptyty 15cm. Zbrojenie stanowi siatka gorna z pretéw podtuznych
@12 w rozstawie 16¢cm i poprzecznych @8 w rozstawie 25cm. Siatka dolna
z pretow podiuznych @8 w rozstawie co 20cm i poprzecznych @8 w
rozstawie co 25cm. Stal A-IlIN, beton C20/25. Grubosc¢ otuliny zbrojenia
min.3cm. Uktad zbrojenia rozpatrywaé zgodnie z rysunkiem nr K8 projektu.



- na ostatniej kondygnaciji przewiduje sie wykonanie sufitéw podwieszanych
z piyt gipsowo- kartonowych gr.2x 1,25cm, mocowanych na konstrukciji
krzyzowej z profii metalowych CD do legaréw drewnianych. W
pomieszczeniach sanitarnych nalezy stosowac ptyty wodoodporne. Legary
drewniane (z drewna klasy C27) nalezy mocowa¢ do ksztattownikow
stalowych HEA (stal S235JR). Rozktad i zestawienie legaréw drewnianych
i dzwigaréw stalowych zgodnie z rysunkiem K6 opracowania.

- w pomieszczeniu technicznym kottowni nalezy wykona¢ sufit z potrojnej
ptyty g-k o gr. 1,25cm.

2.3.6 Elementy zelbetowe

Wszystkie elementy zelbetowe stropéw wykonaé z betonu C25/30 za
wyjatkiem podciagow piwnicy, ktére nalezy wykonaé¢ z betonu klasy
C30/37. Przy realizacji robét betonowych zapewni¢ wtasciwg pielegnacije i
zageszczenie betonu. W przypadku realizacji robot betonowych w okresie
ztych warunkéw atmosferycznych ( opady , nadmierne nastonecznienie)
zabezpieczy¢ beton przed nadmiernym  zawilgoceniem  bgdz
odparowaniem.

2.3.6.1 Plyta balkonowa

- ptyta monolityczna o grubosci 10cm, zbrojona pretami ze stali A-lll — @
10 co 10 cm . Co trzeci pret na podporze odgig¢ do gory. Prety
rozdzielcze @ 6 co 24cm ze stali A-0 co 20 cm. Element z betonu klasy
C20/25.

2.3.6.2 Zebro podporowe balkonu Z1

- przekréj 24x20 cm Zbrojenie podtuzne pretami ze stali A-lll — 2 @ 20
dotem i 3 & 20 gorg , strzemiona @ 6 ze stali A-O co 8 cm przy podporze i
co 16 cm w przesle. Zebra podporowe zakotwié w zebrach stropowych.
Element z betonu klasy C20/25..

2.3.6.3 Schody wewnetrzne
2.3.6.3.1 Plyta biegowa

- ptyta monolityczna o grubosci 10 cm, zbrojona podtuzne pretami
ze stali A-lll —= @ 10 co 10 cm min. Co drugi pret na podporze odgig¢ do
gory, prety rozdzielcze & 8 ze stali A-O co 20 cm . Element z betonu klasy
min. C20/25.

2.3.6.3.2 Belka spocznikowa BS1.

- przekrdj belki 23x23 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 316
dotem i 2016 gorg ze stali A-lll i poprzecznie strzemionami @ 6 ze stali A-
0 co 8cm w strefie podporowej i 15 cm w przesle. Element z betonu klasy
min. C20/25.

2.3.6.3.3 Belka spocznikowa BS2.

- przekrdj belki 20x28 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 316
dotem i 2016 gbrg ze stali A-lll i poprzecznie strzemionami @ 6 ze stali A-
0 co 10cm w strefie podporowej i 20 cm w przesle. Element z betonu klasy
min. C20/25.



2.3.6.3.4 Belka spocznikowa BS3.

- przekrdj belki 20x33 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 316
dotem i 2016 gorg ze stali A-lll i poprzecznie strzemionami @ 6 ze stali A-
0 co 10cm w strefie podporowej i 20 cm w przesle. Element z betonu klasy
min. C20/25.

2.3.6.3.5 Balustrady

- zaprojektowano balustrady z elementéw metalowych malowanych
proszkowo. Wysokos¢ balustrady mierzona od wierzchu poreczy wynosi
minimum 110cm, natomiast przeswit miedzy elementami wypetnienia
balustrady wynosi 10cm. Balustrady montowane do zewnetrznego lica
schoddw.

2.3.6.4 Zebra
2.3.6.4.1 Zebro 21.

- przekrodj belki 24x35 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 3012
dotem i 2012 gobrg ze stali A-lll i poprzecznie strzemionami @ 6 ze stali A-
0 co 8cm w strefie podporowej i 15 cm w przesle. Element z betonu klasy
min. C20/25.

2.3.6.4.2 Zebro Z22.

- przekrdj belki 24x35 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 416
dotem i 2016 gorg ze stali A-lll i poprzecznie strzemionami @ 8 ze stali A-
0 co 10cm w strefie podporowej i 20 cm w przesle. Element z betonu klasy
min. C20/25.

2.3.6.5 Wience

- zelbetowe monolityczne o wym. 24x24cm, z betonu C25/30
zbrojonego podtuznie 4312 ze stali A-Ill i strzemionami @ 6 co 25 cm ze
stali A-O.

2.3.6.6 Podciagi piwnicy.
2.3.6.6.1 Podciag P1.

- przekrdj belki 40x65 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 4@ 20 oraz
4@ 25 dotem i 4020 gorg oraz 2316 w srodku przekroju ze stali A-IlIN i
poprzecznie strzemionami @ 10 ze stali A-O co 9/20/15 cm. Prety J16
taczy¢ strzemionami @6 co 50cm. Element z betonu klasy C30/37.

2.3.6.6.2 Podciag P2.

- przekroj belki 40x65 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 44 20 oraz
4@ 25 dotem i 4020 gorg oraz 2316 w srodku przekroju ze stali A-IlIN i
poprzecznie strzemionami & 10 ze stali A-O co 12/18cm. Prety 16 tgczy¢
strzemionami @6 co 50cm. Element z betonu klasy C30/37.

2.3.6.6.3 Podciag P3.

- przekroj belki 40x65 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 4 20 oraz
40 25 dotem i 4820 gorg oraz 2316 w srodku przekroju ze stali A-IlIN i
poprzecznie strzemionami & 10 ze stali A-O co 12/18cm. Prety @16 tgczy¢
strzemionami @6 co 50cm. Element z betonu klasy C30/37.



2.3.6.6.4 Podciag P4.

- przekroj belki 50x70 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 109 25
dotem i 5025 gorg oraz 2016 w Srodku przekroju ze stali A-IlIN i
poprzecznie strzemionami @ 10 ze stali A-O co 11/20cm. Prety @16 tgczy¢
strzemionami @6 co 50cm. Element z betonu klasy C30/37.

2.3.6.6.5 Podciag P5.

- przekréj belki 40x70 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 8d 25
dotem i 4025 gorg oraz 20816 w Srodku przekroju ze stali A-IlIN i
poprzecznie strzemionami @ 10 ze stali A-O co 11/15cm. Prety @16 tgczy¢
strzemionami @6 co 50cm. Element z betonu klasy C30/37.

2.3.6.6.6 Podciag P6.

- przekrdj belki 45x65 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 50 25
dotem i 5025 oraz 5820 gorg oraz 2316 w srodku przekroju ze stali A-11IN
i poprzecznie strzemionami & 10 ze stali A-O co 11/12/18cm. Prety @16
taczy¢ strzemionami @6 co 50cm. Element z betonu klasy C30/37.

2.3.6.6.7 Podciag P7.

- przekroj belki 40x50 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 39 25 oraz
3d 20 dotem i 3320 goérg ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @ 10
ze stali A-0 co 12/18cm. Element z betonu klasy C30/37.

2.3.6.6.8 Podciag P8.

- przekroj belki 24x45 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 39 25 oraz
3 20 dotem i 3320 goérg ze stali A-IlIN i poprzecznie strzemionami @ 10
ze stali A-0 co 10/15cm. Element z betonu klasy C30/37.

2.3.6.6.9 Podciag P9.

- przekrdj belki 40x70 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 109 25
dotem i 5020 goérg oraz 2016 w $rodku przekroju ze stali A-llIN i
poprzecznie strzemionami @ 10 ze stali A-O co 15/22cm. Prety @16 tgczy¢
strzemionami @6 co 50cm. Element z betonu klasy C30/37.

2.3.6.6.10 Podciag P10.

- przekrdj belki 24x40 cm . Zbrojenie pretami podtuznymi 3J 16
dotem i 2012 gorg ze stali A-1lIN i poprzecznie strzemionami @ 10 ze stali
A-0 co 15cm. Element z betonu klasy C30/37.

2.3.6.7 Stupy piwnicy.

- zelbetowe monolityczne o przekroju prostokatnym, kwadratowym
i okrggtym, zbrojone podtuznie pretami @22 ze stali A-1lIN oraz strzemio-
nami @8 ze stali AO. Stupy wykonac¢ z betonu min. C25/30. Ze st6p funda-
mentowych nalezy wyprowadzic prety startowe do stupow.

2.3.7 Konstrukcja dachu
- drewniana (drewno klasy C27) , tradycyjna, wiezba dachowa

ptatwiowo-krokwiowa oparta na wiencach scian zewnetrznych i stupach
drewnianych. Elementy wiezby dachowej wykona¢ o przekrojach :



- murtaty 14x14 cmi 12x12cm

- platwie 14x24 cm i 12x20cm
- krokwie i wymiany 6x16 cm
- krokwie koszowe 10x16cm
- stupy 14x14 cmi 12x12cm

W miejscach zblizenia przewoddw spalinowych do konstrukcji drewnianej
przewody nalezy otynkowac¢ tynkiem cementowym gr 20 mm wzmocnionym siatkg
stalowa. Minimalna odlegtos¢ przewodu od elementéw drewnianych — 15 cm.

Elementy drewniane nalezy zabezpieczy¢ $rodkami impregnacyjnymi
zgodnie z instrukcjg producenta.
Elementy drewniane wystajgce poza lico Sciany oraz zadaszenia wejS¢ wykonac
jak strugane , zabezpieczone srodkami impregnaciji biologicznej i ogniochronne;.

2.3.8 Pokrycie dachowe i kominy
- pokrycie dachu z blachodachéwki w kolorze brgzowym, na tatach i
kontrtatach, w dachu zamontowac¢ wywietrzniki systemowe 17szt. o $rednicy

minimum 150mm w kolorze blachodachoéwki,

- podbitka dachowa wykonana z paneli perforowanych z PCV w kolorze
drewna,

kominy systemowe z keramzytobetonu,

- wykonczenie kominow z ptytek wibknocementowych, obrébki blacharskie z
blachy powlekanej w kolorze blachodachdéwki.

2.3.9 Elementy orynnowania

- obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe wykonane z blachy powlekanej. Rynny
dachowe o srednicy @125, rury spustowe o $rednicy @100.

2.3.10 I1zolacje

Przeciwilgociowe :
e Pozioma faw fundamentowych —z papy podktadowej termozgrzewalnej na
welonie z widkien szklanych np.LEMBIT O P-V70 S30 lub inne o takich
samych wiasciwosciach.

e Pionowa $cian fundamentowych — powtokowa z dwu warstw
DYSPERBITU na powierzchni zagruntowanej wczesniej roztworem
wodnym dysperbitu w proporcji 1:1.

o Pozioma stropéw ( paroizolacja) — folia PE gr.0,2 mm

o Pozioma posadzki na gruncie- 2x papa podktadowa izol. na lepiku
asfaltowym lub folia PE

o Podposadzkowa balkonu — typu ,ptynna folia” np. Ceresit CL 50 lub
inna rownowazna

e Podposadzkowa tazienek- 2x papa podktadowa na lepiku z
dodatkowym uszczelnieniem zaprawy warstwy wyréwnawczej

Cieplne :
e Pionowa scian piwnic i scian fundamentowych— ptyty styropianowe
wodoodporne EPS100-038 fundament lub styrodurowe gr. 8 cm o
wspotczynniku  przenikania ciepta réwnym 0,038 W/mK,



wykonczone zgrubnie zaprawg klejowg metodg bezspoinowg z
zastosowaniem podwdjnej siatki poliestrowej w gruncie

Pionowa scian zewnetrznych —_styropian fasadowy gr. 15 cm
EPS60 o wspétczynniku przenikania ciepta rownym 0,033 W/mK
wykonczony wg technologii bezspoinowej ( dawniej metoda ,lekka
mokra”) np. systemem ATLAS STOPTER

e Pozioma podposadzkowa  —  styropian ekstrudowany
podposadzkowy EPS100-036 gr. 4 cm o wspéiczynniku
przenikania ciepta rownym 0,036 W/mK.

e Pozioma podposadzkowa- podtoga na gruncie — styropian
ekstrudowany podposadzkowy EPS100-036 grr. 15 cm o
wspoétczynniku przenikania ciepta rownym 0,036 W/mK.

e Pozioma stropodachu- z ptyt ze styropapy EPS 100 gr.15cm o
wspotczynniku przenikania ciepta rownym 0,036 W/mK.

2.3.11 Elementy i roboty wykonczeniowe

2.3.11.1 Stolarka okienna

- PCV zgodnie z zestawieniem oraz oznaczeniami na rzutach i elewacji; zaleca
sie zamowienia stolarki po wykonaniu stanu surowego budynku i doktadnych
pomiarach ,z natury”.

Stolarka powinna spetnia¢ warunki:

- profil min.6-komorowy z nieplastyfikowanego PCV zakwalifikowanego do
materiatow niezapalnych, wzmocniony wewnetrznie ksztattownikami stalowymi.
- szklenie thermofloat trzyszybowe zespolone o wsp. U < 0,9 W/m?xK

- nawiewniki ci$nieniowe montowane w ramie okna

- kolor biaty

- skrzydfa rozwieralno uchylne z opcjg mikrowenylac;ji

- parapety zewnetrzne stalowe z blachy powlekanej gr. 0,55 mm nachylone
pod katem 5 st , wysuniete min.4 cm od lica Sciany w stanie wykoriczonym.

— parapety wewnetrzne typu postforming gr 28 mm ( alternatywnie komorowe
z PCV).

2.3.11.2. Stolarka drzwiowa wewnetrzna

- Drzwi wejsciowe do mieszkahn i pomieszczen technicznych : typowe,
wyposazone min. w dwa zamki z wkfadkg , 3kpl. zawiaséw z ostonkami, dwa
pojedyncze bolce przeciwwywazeniowe.

- wewnetrzne : typowe plytowe z przeszkleniem, oscieznica z mdf stata
oklejana. W drzwiach do pomieszczen wentylowanych zamontowac kratki lub
otwory wentylacyjne nawiewowe o powierzchni min.200cm?2.

- drzwi do piwnicy w klasie odpornosci pozarowej EI30

2.3.11.3. Stolarka drzwiowa zewnetrzna

Drzwi zewnetrzne wejsciowe- indywidualne metalowe, wzmocnione, szklone
szklem  bezpiecznym, wyposazone w samozamykacz i zamek
elektromagnetyczny.

2.3.11.4. Podlogi , posadzki i oktadziny

- zgodnie z oznaczeniami warstw na przekrojach i rzutach.

W szczegolnosci przewiduije sie :



e W pomieszczeniach sanitarnych, aneksach kuchennych —ptytki
ceramiczne terakota — szkliwione
¢ w pokojach — panele podtogowe lll kl. cieralnosci na piance PE gr.
3mm,
e na ciggach komunikacyjnych, podestach, klatkach schodowych |,
w pomieszczeniach technicznych i piwnicznych — ptytki ceramiczne
gres V-VI klasy Scieralnosci,
e oktadziny stopni zewnetrznych — z ptytek klinkierowych lub gresu
antyposlizgowego,
e oktadziny balkonéw- gres mrozoodporny, V-VI klasy $cieralnosci
e wykonczenie posadzki garazu- z kostki brukowej gr. 8cm na
podbudowie cementowo- piaskowej oraz podktadzie betonowym.
Przy posadzce w pomieszczeniach w ktérych utozono posadzki
ceramiczne wykonaé¢ cokét z ptytek ceramicznych harmonizujacych z
posadzkg o wys. min. 10 cm. Na klatkach schodowych i korytarzach do
wysokosci 120 cm od podtogi wykonaé¢ pas akrylowego tynku
mozaikowego.

Przed wejsciem do klatek schodowych wykonaé studzienki z
wycieraczkami stalowymi , a w wiatrotapach zamocowaé wycieraczki
gumowe lub pcw( tzw. sztuczna trawa)

2.3.11.5. Tynki, oktadziny i wykonczenie $scian wewnetrznych

o Tynki wewnetrzne pomieszczeh technicznych i komunikacji w
piwnicach — cementowo wapienne kat Il malowane farbami
emulsyjnymi 2x.

o Tynki wewnetrzne w pomieszczeniach mieszkalnych przewiduje sie
jako cementowo-wapienne kat. Il wykonczone dodatkowo
gipsowymi masami wygtadzajgcymi. Docelowe wykonczenie Scian
pozostawia sie w gestii uzytkownika. Standardowo przewiduje sie
dwukrotne malowanie farbg emulsyjna akrylowg z jednokrotnym
gruntowaniem. W tazienkach przewiduje sie mozliwo$¢ wykonania
oktadzin z ptytek ceramicznych.

2.3.11.6 Wykonczenie elewacji i elementéw zewnetrznych

- warstwa fakturowa z tynkoéw silikonowo- silikatowych barwionych w
masie (zaprawa o uziarnieniu 2mm i fakturze baranek),

- przewiduje sie wykohczenie scian zewnetrznych jako kompleksowy
system ociepleniowy z zastosowaniem materiatéw izolacyjnych ( styropian)
i wykonczeniowych charakterystycznych dla zastosowanego rozwigzania ,
posiadajgcego stosowny certyfikat do stosowania w budownictwie.
Przystepujgc do realizacji robét nalezy stosowac materiaty i rozwigzania
okreslone w stosownej instrukcji producenta lub aprobacie techniczne;j.
Przyktadowe systemy ocieplen metodg BSO — BOLIX, CERETHERM,
DRYWIT , ATLAS STOPTER iinne.

- przy wejsciach do budynku oraz w filarach miedzyokiennych w elewacji
tylnej (zgodnie z rysunkiem elewacji) wykona¢ oktadziny dekoracyjne z
elementéw drewnopodobnych. Projektuje sie listwy drewnopodobne
wykonane z polistyrenu ekstrudowanego XPS wykonczone siatkg z witdkna
szklanego i warstwg strukturowanej masy akrylowej. Wykonczenie paneli
w kolorze brgzowym. Elementy mocowaé za pomoca kleju dyspersyjnego
na podkfadzie gruntowym. Przyktadowy system drewnopodobnych listew
elewacyjnych- Rodeo Wood profil, Dekordeska lub inny réwnowazny.



- cokét budynku wykonczy¢ ptytkami klinkierowymi w kolorze brgzowym
2.3.11.7 Balustrady zewnetrzne

- zaprojektowano balustrady z elementéw metalowych, w kolorze
grafitowym, malowanych proszkowo. Wysoko$¢ balustrady mierzona od
wierzchu poreczy wynosi 110cm, natomiast przeswit miedzy elementami
wypetnienia balustrady wynosi 10cm.

3. Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wptyw na srodowi-
sko, zdrowie ludzi i obiekty sasiednie.

Charakter i wielkos¢ budynku oraz jego program uzytkowy i sposéb
posadowienia nie wplywa negatywnie na istniejacy stan srodowiska , powierzchnie
ziemi i glebe oraz wody powierzchniowe i podziemne.

Powstajgce w obiekcie $cieki bytowo-gospodarcze kierowane bedg do
oczyszczalni sciekow za posrednictwem miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej .
Wody opadowe rozprowadzane bedg na obszarze dziatki na tereny zielone.
Odpady state gromadzone bedg w pojemnikach i zagospodarowywane w sposob
przyjety w gminie .

W przedmiotowym obiekcie nie wystepuje zwigzana z jego eksploatacjg
emisja wibracji, hatasu i promieniowania ,w tym jonizujgcego oraz powstawanie
pola elektromagnetycznego czy innych zaktécen.

4. Opis dostepnosci dla osdb niepetnosprawnych.

Obiekt dostepny. Do obiektu przewiduje sie mozliwos¢ bezposredniego
dostepu dla os6b niepetnosprawnych do pierwszej kondygnaciji klatkg schodowa
przy uzyciu platform.

5. Udziat lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb niepetnosprawnych.

W obiekcie przewidziano 8 lokali mieszkalnych dostepnych dla oséb
niepetnosprawnych co stanowi 31% wszystkich lokali mieszkalnych w obiekcie.

6. Mozliwos¢ utrzymania wiasciweqo stanu technicznego.

Rozwigzania projektowe zapewniajg mozliwos¢ utrzymania wtasciwego
stanu technicznego obiektu. Nie stosuje sie rozwigzan z zakresu budownictwa
0golnego oraz instalacji sanitarnych i elektrycznych, ktére nie sg w zgodzie z
obowigzujgcymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej. Do obowigzku
uzytkownika, zarzadcy obiektu nalezy utrzymanie wtasciwego stanu technicznego,
przeprowadzanie odpowiednich przeglgdow, ocen oraz biezgcych remontow,
wymaganych przez prawo.

7. Podstawowe dane technologiczne oraz wspdtzaleznos¢
urzadzen i wyposazenia zwigzaneqo z przeznaczeniem obiektu i jego
rozwigzaniami budowlanymi.

Projektowane roboty nie wymagajg stosowania skomplikowanych
technologii — stanowig proste roboty rzemie$lnicze : murarskie zbrojarsko-
betoniarskie oraz wykonczeniowe : tynkarskie , posadzkarskie i glazurnicze oraz
malarskie. Wyposazenie pomieszczen stanowig typowe dla mieszkan sprzety i
umeblowanie.



8. Zasadnicze elementy wyposazenia __budowlano-instalacyjnego,
zapewniajace uzytkowanie obiektu zgodnie z przeznaczeniem.

Projektuje  sie  wyposazenie = pomieszczen  zgodnie @z
przeznaczeniem. Pomieszczenia mieszkalne wyposazone bedg zgodnie z
indywidualnymi zyczeniami uzytkownikow. W tazienkach standardowo przewiduje
sie umywalke , miske ustepowsg, kabine natryskowg lub wanne oraz zawory i
odptyw do podigczenia pralki automatycznej. W aneksach kuchennych
przewidziano zlewozmywak oraz kuchnie elektryczng. W korytarzach w
zabudowanych szachtach zainstalowane bedg urzgdzenia pomiarowe zuzycia
poszczegolnych mediow.

Obiekt wyposazony bedzie w instalacje :

wody cieptej i zimnej

kanalizacji sanitarnej

centralnego ogrzewania

elektryczng sity i Swiatta

wentylacji grawitacyjnej,

wentylacji mechanicznej,

teletechnicznej ( antenowej , telefonicznej i domofonowej)

Opisy poszczegdlnych instalacji przedstawiono w czesci projektéw branzowych.

Warunki ochrony przeciwpozarowej.

Zgodnie z § 4 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 czerwca 2003 roku ( z pézn. zmianami) w sprawie
uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
przedmiotowy obiekt nie wymaga uzgodnienia w powyzszym zakresie .

9.1. Dane liczbowe. Charakterystyka obiektu.

Powierzchnia uzytkowa m? 1383,07
Powierzchnia ruchu m? 203,67
Powierzchnia pom. technicznych m? 36,64
Powierzchnia piwnic m? 422,05
Powierzchnia zabudowy m? 532,25
Kubatura m3 7367,48
Wysokos¢ do kalenicy(IV kond. nadziemne) m 14,13
Kat nachylenia dachu ° 15
Wysokos¢ kondygnaciji : Parter i pietra -2,90m

llos¢ kondygnacji nadziemnych -4

9.2. Warunki usytuowania, odlegtosci od obiektéw sasiadujacych.

Odlegtos¢ od drogi i granic dziatki — warunki sg zachowane wg warunkow
technicznych i przekraczajg 4m do $cian budynku.

Najblizsza zabudowa kubaturowa — bedgcy w budowie budynek mieszkalny
wielorodzinny nr 4 w odl. 37 m

9.3.Parametry pozarowe wystepujacych substanciji palnych .

Podstawowe elementy konstrukcyjne - niepalne .

Konstrukcja dachowa zabezpieczona $rodkami ogniochronnymi np. FOBOS 4M
zgodnie z instrukcjg producenta i wtasciwg aprobatg techniczna.

Pokrycie dachowe — blachodachéwka— nie rozprzestrzeniajgce ognia.



9.4. Przewidywana gestos¢ obciazenia ogniowego.
Nie dotyczy. Obiekt zakwalifikowano do kategorii zagrozenia ludzi ZL IV.

9.5. Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba oséb na kazdej
kondygnacji i w poszczegolnych pomieszczeniach .

Kondygnacje mieszkalne - 15-25 osbb
Kondygnacja piwnicy- 5-10 oséb

9.6. Zagrozenie wybuchem.

- wewnetrzne — nie wystepuje
- zewnetrzne — nie wystepuje

9.7. Podziat obiektu na strefy pozarowe.
W obiekcie wydzielono strefy pozarowe :

kondygnacje mieszkalne ZL IV o powierzchni tgcznej 1728,19 m?
pomieszczenia techniczne PM o powierzchni tgcznej 36,64 m?
3. hala garazowa PM o powierzchni tgcznej 280,6 m?

N

Dla budynku niskiego przy ZL IV dopuszczalna powierzchnia strefy pozarowej
wynosi 8000 m?. Dla budynku niskiego przy PM (Q<=500) dopuszczalna
powierzchnia strefy pozarowej wynosi 20000 m2. Wielko$¢ dopuszczalnej strefy
pozarowej budynku nie jest przekroczona.

9.8Klasa odpornosci budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i stopien
rozprzestrzeniana ognia elementéw budowlanych.

Klasa odpornosci pozarowej budynku ,D” dla stref ZL IV i PM zgodnie z §
212 pkt. 2 i 4. Rozporzadzenia ministra infrastruktury w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

Klasa odpornosci ogniowej elementéw budynku

Element budynku Klasa odpornosci

ogniowej
Gtéwna konstrukcja nosna

R30

Konstrukcja dachu -
Strop REI30
Sciana zewnetrzna EI30
Sciana wewnetrzna EI30
Scianki  dziatowe  (oddzielajgce EI30

pomieszczenia mieszkalne )
Przekrycie dachu -

Materiaty przewidziane do zastosowania spetniajg powyzsze wymagania.

UWAGA:



Elementy drewniane zabezpieczy¢ srodkami ogniochronnymi_zgodnie z
instrukcja producenta i stosownymi aprobatami technicznymi.

Pokrycie dachu z blachodachdwki- nie rozprzestrzeniajgce ognia.
9.9. Warunki ewakuacji.

Maksymalna ilos¢ oséb do ewakuac;ji : ze stref mieszkalnych 85 oséb.
Drogi i dojscia ewakuacyjne- dogodne: dopuszczalna dtugos¢ dojsc i przejs¢ nie
zostata przekroczona.

Warunki ewakuacji zapewnione zgodnie z wymaganiami .

Dopuszczalna dtugos$¢ przejscia w pomieszczeniu zakwalifikowanym do ZL — do
40 m — § 237 ust. 1 przepisu [1]. Przejscie, o ktébrym mowa wyzej, nie prowadzi
tacznie przez wiecej niz trzy pomieszczenia.

9.10. Zabezpieczenia przeciwpozarowe budynku.

- Przeciwpozarowy wytgcznik pradu, ktéry jest umieszczony w poblizu
wejscia do budynku i odpowiednio oznakowany.

- Instalacja odgromowa — obiekt wyposazony w instalacje
odgromowa.

9.11. Dob6r urzadzen instalacji p.poz.

Budynek nie wymaga instalacji wewnetrznych hydrantéw ppoz i
wyposazenia w gasnice.
Budynek nie wymaga wyposazenia w instalacje systemu sygnalizacji pozarowej i
w instalacje dzwiekowego systemu ostrzegawczego.

9.12. Zewnetrzne zaopatrzenie w wode do celéw p.poz.

Do zewnetrznego gaszenia pozaru wymagana jest woda w ilosci 5 dm?3/s
(jednostka osadnicza do 2.000 oséb). Zaopatrzenie w wode do zewnetrznego
gaszenia pozaru przewiduje sie z istniejgcej sieci gminnej, oraz z hydrantu Dn80
zasilanego z projektowanego odcinka sieci Dn125.

9.13.Drogi pozarowe zewnetrzne.
Dojazd dogodny bezposrednio z drogi gminne; .

Zaprojektowany uktad drogowy zapewnia niezbedne warunki do podjecia i
przeprowadzenia dziatan ratowniczych, spetnia rowniez warunki drogi pozarowe;j .



10. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA — wplyw na srodowisko

Projektowany obiekt nie nalezy do obiektow szkodliwie oddziatywujgcych
na srodowisko. Czynniki oddziatujgce sg typowe dla tego typu obiektéw, a przyjete
w projekcie rozwigzania ograniczajg lub eliminujg wptyw obiektow na Srodowisko
przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

W szczegdlnosci:

a. Budynek nie powoduje emisji spalin, przy produkc;ji cieptfa (c.o. i c.w.u.) nie prze-
kroczy norm okreslonych dla tego typu obiektow.

b. W budynku nie powstajg $cieki i odpady niebezpieczne.

c. Budynek mieszkalny wielorodzinny nie emituje szczegolnej ilosci hatasow i wi-
bracji.

d. Projektowany obiekt nie powoduje szczegdlnego zacienienia otaczajgcych dzia-
tek i nie wprowadza szczegoélnych zakiécen w ekologicznej charakterystyce po-
wierzchni ziemi, gleby, wod powierzchniowych i podziemnych. Charakter uzytko-
wania budynku pozwala na zachowanie terenu biologicznie czynnego poza po-
wierzchnig zabudowang. Wykopy zwigzane z wykonywaniem fundamentu bu-
dynku nie bedg powodowaty powstawania leja depresyjnego wykraczajgcego poza
granice dziatek.

e. Sposbdb odprowadzania i wstepnej segregacji odpadow statych — miejsce gro-
madzenia odpadkéw statych (ostony smietnikowe), zlokalizowane na terenie
dziatki. Odpady komunalne odbierane beda na biezgco przez odpowiednie, upraw-
nione do tego stuzby.

f. Innych czynnikéw budynki nie emituja.

Opracowata :

Mgr inz. arch. Hanna Falkiewicz-Marciniak
Upr. proj. BUA 111-16/63



